Navod ke stavbé modelu
nakladniho vozu Raj/Uacs

Henmmes

7550

Jsme velice radi, ze se Vam do rukou dostava stavebnice z produkce firmy
Bramos. Stavebnice modelu obsahuje i velmi malé dily/sou¢astky a je uréena
pro stfedné pokrocilé modelare.

Nékolik rad pro uspésnou stavbu modelu

Pro stavbu modelu doporu€ujeme pouzivat vhodné vtefinové lepidlo na plastové
dily nebo lepidlo Revell, popf. UHU plast special. Pro kvalitni slepeni plastovych
dild Ize ale pouzit i napf. rozpoustédla perchloretylen nebo toluen.

VSechny dily modelu zkontrolujte a oddélte od nalitkd (kromé dilG 2, viz nize).
Pro Upravy dild modelu pouzijte jemné pilniky, skalpely apod. Pro kone¢nou
upravu modelu pfed aplikaci barev pouZijte brusny papir odpovidajici hrubosti
(min. 1000zrn/cm?) pro zaiji§téni celistvosti povrchu.

VSechny dily, které budou opatfeny vrstvou barvy, je tfeba dikladné odmastit.

Postup stavby

Do spodnich dild (dil 2) tlakovych nadob na prepravovany material (dale jen
+Jimky“) zasufte vypoustéci ventily (dil 3). Vypoustéci ventily zafixujte lepidlem
z vnitfni strany jimky. Slepte k sob& horni a spodni &asti jimek (dily 1a 2).
Maximalni pozornost vénuijte licovani obou dild. Brusnym papirem muzete sparu
mezi dily zadistit. Jimky (dily 1-3) a zakladnu pro jimky (dil 12) natfete/nastfikejte
kvalitnimi modelafskymi barvami odpovidajicimi barevnému schématu dle
zvoleného skuteéného vozu. Koncovky vypoustécich ventild na jimkach natfete
Cervenou barvou, viz detail v nakresu. Nalitek na spodni &asti jimky (dil 2) Ize
vyuzit jako drzak pfi barveni, nalitek lze odstranit az pfed pfilepenim jimek
na zakladnu.

Slepte ploSiny (dil 4) a Zebfiky (dil 5). Dbejte zvySené pozornosti pfi umisténi
ploSiny na Zebfiku.

Ram modelu natfete/nastfikejte (vétSina vozi ma ramy v barvé cerné, takze
aplikace barvy neni potfeba), pfilepte madla (dil 6), brzdafskou ploSinu (dil 7)
a ventily (dil 11) s jiz pfedem modfe nabarvenymi koncovkami. Barevné upravte
ovladaCe brzdového soustroji — nejprve bilou barvou podklad, pak Zlutou
a Cervenou barvou naznalte ovladace. Ovladag Zluté barvy je na obou stranach
umistén nejblize smérem k brzdafské plosiné.
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Stavebnice modelu neobsahuje obtisky s popisy vozu. Obtisky je mozno zakoupit
v naSem elektronickém obchodu; pokud obtisky odpovidajici zvolené varianté
skuteéného vozu nejsou dostupné, Ize tyto obtisky zhotovit na objednavku.

Popisy z obtiskového archu se na model aplikuji pfed slozenim modelu, protoze je
vhodné popisy na modelu pfestfikat tenkou vrstvou polomatného nebo matného
bezbarvého laku.

ZkuSengjsi modelafi mohou na zakladé podkladl skute¢ného vozu aplikovat
i provozni opotfebeni (model patinovat).

Sestaveni modelu:

o Prilepte jimky (dily 1-3) na zakladnu jimek (dil 12). Horni kryty jimek
a pfipravené otvory pro zebfiky museji byt spravné orientované, viz nakres
dole na této strané. Orientace otevirani jimek se na skute¢nych vozech
liSi. Pro lepeni jimek na zakladnu pouzijte napf. lepidlo Revell nebo UHU
plast special, které dily pevné slepi po delSim ¢ase nez vtefinové lepidlo,
a tak budete moci jimky nastavit do poloh, aby se Zebfiky nedeformovaly
a ploSiny idealné priléhaly k jimkam.

o Zasufite mezi jimky (dily 1-3) ploSiny s zebfiky (dily 4+5) a pfilepte je
zespoda k zakladné pro jimky.

o Do hlavniho ramu modelu (dil 8) vlepte zavazi (dil 9) — lze pouzit napf.
oboustrannou lepenku nebo lepidlo Tenyl. Zasurite narazniky (dil 10)
do el ramu modelu.

o Prilepte zakladnu jimek s jimkami (dil 12) na hlavni rém modelu (dil 8).

o Zasunte zebfiky (dil 13) do ramu modelu (dil 8) a zafixujte je lepidlem
Z vnitfni strany ramu.

o Do kulis sprahel (dil 14+15) upevnéte pruzinky (dil 17). Spfahla (dil 16)
zasurnite do kulis.

o Pripravené kulisy spfahel s pruzinkami a spfahly umistéte do ramu.
Vyzkousejte plnou funkénost vykyvu kulis spfahel.

o Dvojkoli opatrné viozte do podvozk( (dil 18) a podvozky s dvojkolimi
zasurite do ramu modelu (dil 8).

Upozornéni: Nejedna se o hracku. Stavebnice ani sestaveny model nejsou
vhodné pro déti do 14let.

Prejeme Vam uspésnou stavbu a hodné radosti z hotového modelu.

V pripadé dotazii nam nevahejte napsat na adresu info@bramos.eu
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